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SENATOR
KOMBINERET INDBRUDS- OG BRANDSIKKERHED

EGENSKABER
• Dobbelt certificering: Indbrud (EN 1143-1) Grade 1 og brand-

sikring (EN 15659, LFS 30P).

• Certificerede låse: EN 1300 certificeret klasse A nøglelås eller
klasse B højsikkerheds elektronisk kodelås.

• Leveres i 4 størrelser: 32, 46, 63 eller 190 liter.

• Sikkert kraftigt rigelværk der udstråler høj vægt og styrke.

• Forbedret design: Aftagelig dør for let installation, som giver en
reduceret overordnet vægt på 15%.

• Forberedt for fastboltning til gulv med 2 huller, inkl. ekspansions
bolte

• Indretning: Hvert skab leveres med 1 stk. flytbar hylde som standard.

• Attraktivt udseende: Ens-farvet dør og kabinet i mørk grå (RAL 7016).

• Ideel for hjemmet eller kontoret.

EN 1143-1
Grade I

EN 15659
LFS 30P
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SENATOR

SPECIFIKATIONER

Model Udvendig
højde (mm)

Udvendig
bredde
(mm)

Udvendig
dybde
(mm)*

Indvendig
højde (mm)

Indvendig
bredde
(mm)

Indvendig
dybde (mm)

Volume
(Liter) Vægt (kg) Lysmål

Bredde Antal rigler

M1 370 500 403 290 420 263 32 121 404 5

M2 500 500 403 420 420 263 46 150 404 5

M3 650 500 403 570 420 263 63 183 404 4

M4 862 654 563 782 574 423 190 329 558 4

* + 55,27 mm for håndtag

Autoriseret forhandler

www.chubbsafes.dk

GRADE 1 INDBRUDS-SIKKERHED I
4 STØRRELSER

En række størrelser, startende fra 32 til 190 liter, møder hvert
opbevarings- og kapacitetsbehov

EN PRAKTISK, ”GØR DET SELV LØSNING”
 

Chubbsafes Senator serie er klar til brug ved levering og kan
fastboltes til gulv, med de ekspansionsbolte, som følger med
skabet. Ved installation i ejendomme eller huse med trapper,
kan døren nemt afmonteres, hvilket reducerer skabets samlede
vægt med ca. 15%. Den stilfulde mørkegrå farve giver skabet
et attraktivt udseende mens formgivningen af håndtaget giver
en forbedret brugerkomfort.

DOBBELT-CERTIFICERET SIKKERHED

Chubbsafes Senator serie er certificeret og godkendt i h.t
EN 1143-1 i indbrudsklasse Grade 1 og EN 15659, LFS 30P for op
til 30 minutter brandsikkerhed af ECB•S. Klasse A nøglelåsen
og den højsikkerheds- godkendte Klasse B elektroniske kodelås er
begge certificerede i h.t EN 1300. Nøglehullet beskyttes af en
sikkerhedsrosét.
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