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Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere
tilpasning 1 henhold til Forordning (EU) nr. 453/2010

SIKKERHEDSDATABLAD

Domestos 3in1 Ocean WC Blok

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af
selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn ¢ Domestos 3inl Ocean WC Blok
Produktkode ¢ 8380257

Produktbeskrivelse : WC Blok

Produkttype : Qele

Andre former for identifikation :  Ikke tilgengelig.

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarides

Identificerede brugere

Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som siadan eller i kemiske produkter* pé industrianleeg
Forbrugermaessige anvendelser: Private husholdninger (= den almindelige offentlighed = forbrugerne)
Faglige anvendelser: Det offentlige omrade (administration, uddannelse, forlystelser, tjenesteydelser,
handverkere)

1.3 Neermere oplysninger om leveranderen af sikkerhedsdatabladet

Unilever Danmark A/S, Home & Personal Care

(restads Boulevard 73

2300

Kegbenhavn S

DENMARK

432841 00

E-mail adresse pa person :  contact.denmark@unilever.com
ansvarlig for dette SDS

National kontakt
Ikke tilgengelig.

1.4 Nedtelefon
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Nationalt ridgivende organ/Giftinformationscentral

Telefonnummer :  Giftlinjen: 82 12 12 12 (hele degnet)
Leverandor

Telefonnummer : 43284100

Virkomheden kan kontaktes i : -

tidsrummet:

Oplysningsbegransninger ¢ Ikke tilgeengelig.

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
Produktdefinition : Blanding

Klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Rédets forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Skin Corr./Irrit. 2 H315
Eye Dam./Irrit. 1 H318
Aquatic Chronic 3 H412

Dette produkt er klassificeret som farligt i henhold til forordning (EF) 1272/2008 med @ndringer.

Ingredienser med ukendt :  Procent af blandingen bestar af en eller flere bestanddele af ukendt
toksicitet toksicitet: 0 %

Ingredienser med ukendt :  Procent af blandingen bestér af en eller flere bestanddele, for hvilke
okotoksicitet faren for vandmiljeet ikke kendes: 0 %

Klassificering ifelge Direktiv 1999/45/EF [DPD]

Produktet er klassificeret som farligt i henhold til Direktivet 1999/45/EF og det's senere tilpasninger.Produktet
er klassificeret som farligt i henhold til Direktivet 1999/45/EF og det's senere tilpasninger.

Klassificering ¢ Xi, R41 R38 R52/53

Se den komplette tekst for R-s@tninger eller H-faresaetninger navnt ovenfor i punkt 16.
Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspévirkninger og symptomer.

2.2 Mzerkningselementer

Farepiktogrammer :

Signalord :  Fare
Fareszetninger :  Forarsager alvorlig gjenskade.
Forarsager hudirritation.
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssaetninger

Generelt :  P102 Opbevares utilgengeligt for barn.

Forebyggelse :  P280 Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskarm.
P273 Undgé udledning til miljeet.

Dato for forrige
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Reaktion

Opbevaring

Bortskaffelse
Risikoszetninger
Farlige indholdsstoffer

Supplementerende etiket
elementer

Bilag XVII - Begraensninger
vedrorende fremstilling,
markedsfering og anvendelse af
visse farlige stoffer, kemiske
produkter og artikler

Seerlige krav til pakning/emballage

Beholdere, som skal vzere
forsynet med bernesikre
lukninger

Folbar advarselstrekant

2.3 Andre farer

Stoffet opfylder kriterierne for
PBT i henhold til Regulativ (EF)
nr. 1907/2006, bilag XIII

Stoffet opfylder kriterierne for
vPvB i henhold til Regulativ (EF)
nr. 1907/2006, bilag XIIT

Andre farer, som ikke indebzerer
klassificering
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P302 VED KONTAKT MED HUDEN:

P352 Vask med rigeligt sabe og vand.

P305 VED KONTAKT MED GJNENE:

P351 Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

P338 Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan geres let. Fortsaet
skylning.

P312 Ttilfelde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en
leege.

P332 + P313 Ved hudirritation: Seg lagehjlp.

Ikke relevant.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes som farligt affald.

Ikke relevant

Sodium Dodecylbenzenesulfonate

Indeholder BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, Indeholder
HEXYL SALICYLATE,

Kan udlese allergisk reaktion.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ingen kendte.

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

Stof/praeparat

Blanding

Dato for forrige
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Klassificering
. . . 0
Produkt/ingrediens navn Identifikatorer %o 67/543/EOF Forordning (EF) nr. Type
1272/2008 [CLP]
Sodium RRN : 01- >=2() - Xn; R22 Acute Tox. 4, H302 [1]
2119489428-22 Xi; R41
< )
Dodecylbenzenesulfonate EF:246-680-4 25 R38 Skin Corr./Irrit. 2, H315
CAS : 68411-30-
3 Eye Dam /Irrit. 1, H318
Indeks:
Aquatic Chronic 3, H412
Sodium Lauryl Sulfate RRN : 01- >=10 - Xn; R22 Acute Tox. 4, H302 [1]
2119489461-32 <20 R38
EF:205-788-1 R41 Acute Tox. 4, H332
CAS : 151-21-3
Indeks: Skin Corr./Irrit. 2, H315
Eye Dam /Irrit. 1, H318
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 3, H412
Flam. Sol. 2, H228
BUTYLPHENYL >=(.25 R22 R38 R43 R51/53 | Skin Sens. 1, H317 [1]
EF:201-289-8 Repr.Cat.3 R62
-<
METHYLPROPIONAL CAS : 80-54-6 0.5 Skin Corr./Irrit. 2, H315
Indeks:
Repr. 2, H361f
Aquatic Chronic 2, H411
Acute Tox. 4, H302
Lauryl Alcohol 0-<1 Xi; R36 Eye Dam./Irrit. 2, H319 [1]
EF:203-982-0 N; R50
CAS : 112-53-8 Aquatic Acute 1, H400
Indeks:
Aquatic Chronic 2, H411
HEXYL SALICYLATE 0- Xi; R38 Skin Sens. 1, H317 [1]
EF:228-408-6 <0.25 R43
CAS : 6259-76-3 ’ N; R50/53 Skin Corr./Irrit. 2, H315
Indeks:
Eye Dam./Irrit. 2A,
H319
Aquatic Chronic 1, H410
Type

[1] Stoffet er klassificeret med en sundheds- eller miljogfare

[2] Stoffet har en af Arbejdstilsynet fastsat greensevaerdi

3
[4

e

Version:: 2.0

Udgivelsesdato/Revisionsdato:

Stoffet opfylder kriterierne for PBT i henhold til Regulativ (EF) nr. 1907/2006, bilag XIII
Stoffet opfylder kriterierne for vPvB i henhold til Regulativ (EF) nr. 1907/2006, bilag XIII

Dato for forrige

29.01.2015

udgave:

09.05.2014




Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til
Forordning (EU) nr. 453/2010

Side:5/20

[5] Tilsvarende problematisk stof

Se den komplette tekst for R-satninger eller H-faresatninger naevnt ovenfor i punkt 16.

Der er ingen supplerende indholdsstoffer tilstede, som efter leveranderens nuvarende kendskab og i anvendte
koncentrationer, er klassificeret som sundhedsskadelige eller miljefarlige og som derfor behaver navnes i denne
sektion.

Grznsevardier er nzevnt under afsnit 8, hvis de er tilgzengelige. Af fortrolighedshensyn er koncentrationen
af indholdsstoffer listet i Afsnit 3 angivet som procentintervaller. Intervallerne afspejler ikke den mulige
variation 1 sammensatningen af denne formulering, men er brugt til at slere den ngjagtige koncentration af
indholdsstofferne, hvilket vi betragter som fortrolige oplysninger. Klassificering angivet i Afsnit 2 og 15
afspejler den ngjagtige sammensatning for denne blanding.

PUNKT 4: Forstehjalpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af forstehjzelpsforanstaltninger

Ojenkontakt ¢ Seg straks leegebehandling. Kontakt en giftinformationscentral eller
leege. Skyl straks gjne med store mangder vand, hvor gverste og
nederste gjenlag lejlighedsvis laftes. Kontroller for og fjern evt.
kontaktlinser. Bliv ved med at skylle i mindst 10 minutter. Kemiske
@tsninger skal hurtigt behandles af en lage.

Indénding ¢ Sog straks leegebehandling. Kontakt en giftinformationscentral eller
leege. Flyt personen til et sted med frisk luft og serg for, at
vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtreekningen. Hvis
der stadig er mistanke om tilstedevaerelse af rog, skal
redningspersonen bare en passende filtermaske eller luftforsynet
andedraetsvaern. Hvis der ingen vejrtraekning er, hvis vejrtrekningen
er uregelmaessig eller hvis dndedreettet opherer, s serg for kunstigt
andedret eller ilt fra uddannet personale. Det kan veere farligt for den
person, der giver hjelp, at yde mund-til-mund genoplivning. Er
personen bevidstles, legges personen i NATO-stilling og der soges
straks laegebehjelp. Oprethold abne luftveje. Lasn stram bekladning
som f.eks. krave, slips, balte eller bukse-/nederdelslinning.

Hudkontakt ¢ Sog straks leegebehandling. Kontakt en giftinformationscentral eller
leege. Overskyl forurenet hud med rigelige mangder vand. Forurenet
toj og sko tages af. Vask forurenet toj grundigt med vand, for det
tages af, ellers anvend handsker. Bliv ved med at skylle i mindst 10
minutter. Kemiske atsninger skal hurtigt behandles af en laege. Vask
bekladning, for det genbruges. Renger skoene grundigt, for de
bruges igen.

Indtagelse ¢ Sog straks leegebehandling. Kontakt en giftinformationscentral eller
leege. Skyl munden med vand. Fjern eventuel tandprotese. Flyt
personen til et sted med frisk luft og serg for, at vedkommende hviler
i en stilling, som letter vejrtreekningen. Hvis materialet er indtaget,
og den tilskadekomne er ved bevidsthed, gives sma magder vand at
drikke. Stop, hvis den tilskadekomne bliver dérlig, da opkastning kan
vere farlig. Forsog ikke at fremkalde opkastning, medmindre legelig
radgiver anbefaler det. Hvis opkastning indtreffer, holdes hovedet
lavt sa der ikke kommer opkast i lungerne. Kemiske @tsninger skal
hurtigt behandles af en leege. Giv aldrig en bevidstles person noget
gennem munden. Er personen bevidstles, legges personen i NATO-
stilling og der sages straks leegebehjaelp. Oprethold ébne luftveje.
Losn stram bekleedning som f.eks. krave, slips, balte eller bukse-
/nederdelslinning.

Beskyttelse af forstehjeelpere :  Der ma ikke ivaerksattes handling, der medferer personlig risiko,
eller uden passende uddannelse. Hvis der stadig er mistanke om
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tilstedevaerelse af rog, skal redningspersonen bere en passende
filtermaske eller luftforsynet andedreaetsvern. Det kan veere farligt for
den person, der giver hjelp, at yde mund-til-mund genoplivning.
Vask forurenet toj grundigt med vand, for det tages af, ellers anvend
handsker.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Potentielle akutte helbredspavirkninger

Ojenkontakt :  Forérsager alvorlig gjenskade.

Indénding :  Kan afgive gasser, dampe eller stov, der er meget irriterende eller
@tsende for &ndedratssystemet.

Hudkontakt :  Forérsager hudirritation.

Indtagelse :  Kan forérsage ®tsningsskader i mund, hals og mave.

Tegn/symptomer pi overeksponering

Ojenkontakt ¢ Alvorlige symptomer kan omfatte folgende:
smerte
lober i vand
rodmen

Indénding :  Ingen specifikke data.

Hudkontakt :  Alvorlige symptomer kan omfatte folgende:
smerte eller irritation
rodmen
der kan forekomme blister

Indtagelse ¢ Alvorlige symptomer kan omfatte folgende:

mavesmerter

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig lzegehjzlp og s@rlig behandling er nedvendig

Anmeerkninger til leegen. :  Der ber behandles symptomatisk. Kontakt straks leege eller
skadestue, hvis store mangder er blevet indtaget eller inhaleret.
Szerlige behandlinger :  Ingen specifik behandling.

PUNKT 5: Brandbekaempelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler :  Brug et slukningsmiddel, der er egnet til den omgivende brand.
Uegnede slukningsmidler :  Ingen kendte.

5.2 Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Risici ved stof eller blanding :  Dette materiale er skadeligt for vandmiljeet med langtidsvirkende
effekt. Vand fra brandslukning, der er forurenet med dette materiale,
skal inddemmes og forhindres i at nd ud i vandleb, kloak eller aflab.

Farlige nedbrydningsprodukter :  Ingen specifikke data.

ved opvarmning

Dato for forrige
Version:: 2.0 Udgivelsesdato/Revisionsdato: ~ 29.01.2015 udgave:  09.05.2014



Er i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), bilag II, med senere tilpasning i henhold til
Forordning (EU) nr. 453/2010

Side:7/20
5.3 Anvisninger for brandmandskab

Specielle :  Huvis der er ildebrand, sa isoler straks omradet ved at fjerne alle
beskyttelsesforanstaltninger for personer i nerheden af branden. Der ma ikke iveerksattes handling,
brandslukningspersonale der medferer personlig risiko, eller uden passende uddannelse.
Seerlige personlige veernemidler, : Brandmend ber bare passende beskyttelsesudstyr og selvforsynet,
som skal beeres af lufttilfort andedraetsapparatur (SCBA) med fuld ansigtsmaske, som
brandmandskabet skal anvendes i positiv tryktilstand. Beklaedning for brandfolk

(inklusive hjelme, beskyttelsesstavler og handsker) 1 henhold til den
europaiske standard EN 469 vil yde et grundleeggende
beskyttelsesniveau ved kemiikalie uheld.

Yderligere oplysninger ¢ Ikke tilgengelig.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og nedprocedurer

For ikke-indsatspersonel :  Der maé ikke iverksettes handling, der medferer personlig risiko,
eller uden passende uddannelse. Evakuer de omkringvarende
omrader. Serg for at unedvendige og ubeskyttede personer ikke kan
komme ind. Rer ikke ved, eller ga ikke igennem det spildte
materiale. Serg for tilstreekkelig ventilation. Brug egnet
andedraetsvaern ved utilstraekkelig ventilationen. Anvend egnet,
personligt beskyttelsesudstyr.

For indsatspersonel :  Hvis sarlig bekleedning er pakraevet for at hadndtere spildet, skal man
vaere opmarksom pa alle oplysninger i punkt 8 om passende og
upassende materialer. Se ogsa informationen under "For ikke-akut

personale".
6.2 :  Undgé spredning af spildt materiale og afstremning og kontakt med
Miljebeskyttelsesforanstaltninger jord, vandveje, aflab og kloakker. Underret myndighederne hvis

produktet har medfert miljeforurening (kloakker, vandveje, jord og
luft).Undga spredning af spildt materiale og afstremning og kontakt
med jord, vandveje, aflab og kloakker. Underret myndighederne hvis
produktet har medfert miljeforurening (kloakker, vandveje, jord og
luft). Vandforurenende materiale. Kan vaere skadeligt for miljeet ved
udslip i store mangder.

6.3 Metoder og udstyr til inddzemning og oprensning

Lille udslip :  Flyt beholdere vk fra spildomradet. Undgé stevdannelse. Brug af en
stovsuger med HEPA-filter vil nedsette stovspredning. Anbring
spildt materiale i en sarlig, merket affaldsbeholder. Bortskaffes via
en godkendt affaldsordning.

Stort udslip :  Flyt beholdere vk fra spildomradet. Ga udslippet imede i medvind.
Undgé udslip til kloakker, vandleb, kaldre eller lukkede omrader.
Undgé stevdannelse. Mé ikke torfejes. Stovsug stev op med udstyr,
der er forsynet med HEPA-filter, og anbring det i en lukket, merket
affaldsbeholder. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning.

6.4 Henvisning til andre punkter :  Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nedsituationer.
Se punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr.
Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshandtering.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring
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Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle rad og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i
punkt 1 ber konsulteres for at f enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

7.1 Forholdsregler for sikker handtering

Beskyttelsesforanstaltninger :  Brug egnede personlige vernemidler (se sektion 8). Ma ikke komme
i kontakt med gjne, hud eller bekleedning. Ma ikke indtages. Undga
udledning til miljeet. Hvis materialet ved normal brug udger en
risiko for vejrtreekningen, ma det kun anvendes med tilstraekkelig
ventilation eller brug af passende andedratsveern. Opbevares i den
originale beholder eller godkendt alternativ, der er fremstillet af et
tilsvarende materiale, hold den taet lukket, nar den ikke bruges.
Tomme beholdere fastholder produktrester og kan derfor vaere
farlige. Genbrug ikke beholderen.

Rad om generel bedriftsmaessig :  Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i omréder, hvor

hygiejne dette produkt hindteres, oplagres og forarbejdes. Brugere skal vaske
haender og ansigt, for de spiser, drikker eller ryger. Fjern tilsmudset
taj og beskyttelsesudstyr, for der gés ind pé arealer til spisning. Se
ogsa punkt 8 for yderligere oplysninger om hygiejneforanstaltninger.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Opbevares i henhold til lokale regler. Opbevares i original emballage, beskyttet fra direkte sollys pa et teort,
keligt og vel-ventileret sted, vaek fra uforenelige materialer (se Punkt 10) samt fode- og drikkevarer. Opbevares
under 14s. Hold beholderen tet lukket og forseglet, indtil den skal bruges. Abnede beholdere skal lukkes
omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge laekage. Ma ikke opbevares i umerkede beholdere. Skal
indesluttes forsvarligt for at undgd miljeforurening.

7.3 Seerlige anvendelser
Anbefalinger :  Ikke tilgengelig.

Specifikke losninger til den :  Ikke tilgengelig.
industrielle sektor

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige veernemidler

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle rad og vejledning. Informationen gives baseret pa typisk
forventet anvendelse af produktet. Der kan vare behov for yderligere foranstaltninger for bulkh&ndtering eller
andre anvendelser, der kan age arbejdstagereksponeringen eller frigivelser til miljoet.

8.1 Kontrolparametre

Arbejdstilsynets graensevaerdier
Ingen kendt greensevardi.

Anbefalede malingsprocedurer ¢ Huvis dette produkt indeholder ingredienser med
eksponeringsgranser, kan det vaere nedvendigt at foretage personlig
og biologisk overvigning samt overvagning af atmosfaeren pa
arbejdspladsen for at kontrollere effektiviteten af ventilationen og
andre kontrolforanstaltninger og/eller nedvendigheden for at
anvende andedratsvern. Der bar henvises til
overvagningsstandarder, sdsom folgende: Europaeisk Standard EN
689 (Luftundersogelse. Arbejdspladsluft. Vejledning i vurdering af
eksponering ved inhalation af kemiske stoffer i forhold til
grensevaerdier og malestrategi) Europaeisk Standard EN 14042
(Arbejdspladsluft - Vejledning i anvendelse og brug af
fremgangsmader til vurdering af eksponering for kemiske og
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biologiske stoffer) Europaisk Standard EN 482 (Arbejdspladsluft -
Generelle krav til ydeevne ved procedurer til maling af kemiske
midler) Reference til nationale vejledningsdokumenter for metoder
til fastsaettelse af farlige stoffer vil ogsé veere pakravet.

DNEL/DMEL sammendrag :  Ikke tilgengelig.
PNEC sammendrag ¢ Ikke tilgeengelig.
8.2 Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til :  Hvis anvendelsen danner stov, rog, gas, dampe eller tage, skal der

eksponeringskontrol bruges afskaermning af processerne, lokal udsugningsventilation
eller andre tekniske kontroller til at holde arbejdernes eksponering
for luftbarne forureningsstoffer under eventuelle anbefalede eller
lovmeessige greenseverdier.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Hygiejniske foranstaltninger ¢ Vask hender, underarme og ansigt grundigt efter handtering af
kemiske produkter, for der spises, ryges eller benyttes toilet, og ved
arbejdsperiodens afslutning. De rette teknikker ber bruges til at
fjerne bekladning, der muligvis er forurenet. Vask forurenet toj, for
det atter tages i brug. Serg for, at gjenvaskestationer og nedbruser
befinder sig taet pa arbejdsstationens beliggenhed.

Beskyttelse af gjne/ansigt ¢ Der ber anvendes beskyttelsesbriller, som overholder en godkendt
standard, nér en risikovurdering angiver, at det er nadvendigt for at
undga udsattelse for veeskesprojt, spraytiger, gasser eller stov. Ved
mulighed for kontakt skal folgende beskyttelse beeres, medmindre
vurderingen angiver en hgjere beskyttelsesgrad: beskyttelsesbriller
mod kemikaliesprgjt og/eller visir. Ved indandingsfare kan der i
stedet veere pakreevet andedratsvaern med helmaske.

Beskyttelse af hud

Beskyttelse af heender ¢ Nar kemiske produkter handteres, ber der pé alle tidspunkter
anvendes kemikalieresistente, uigennemtraengelige handsker, som
overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at
det er nedvendigt. Kontroller under brugen, at handskernes
beskyttende egenskaber stadig er bevaret, under hensyntagen til de
af handskeproducenten angivne parametre. Det skal bemerkes, at
gennembrydningstiden for et givet handskemateriale kan vere
forskellig for forskellige handskeproducenter. I tilfeelde af
blandinger bestédende af flere stoffer kan handskernes beskyttelsestid
ikke estimeres ngjagtigt.

Beskyttelse af krop :  Personligt beskyttelsesudstyr til kroppen ber valges pa grundlag af
den opgave, der skal udferes, og de involverede risici og ber
godkendes af en specialist, for dette produkt handteres.

Anden hudbeskyttelse :  Passende fodtej og alle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger
ber veelges baseret pd opgaven, som skal udferes og de involverede
risici, og ber godkendes af en specialist for handtering af dette
produkt.

Andedrztsvarn :  Brug en korrekt tilpasset gasmaske med partikelfilter, som
overholder en godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at
det er nedvendigt. Valg af respirator skal vere baseret pa kendte
eller forventede eksponeringsniveauer, faren ved produktet og sikre
funktionsgrenser for den valgte respirator.

Dato for forrige
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Emissioner fra udluftnings- eller arbejdsudstyr ber kontrolleres for at
sikre, at de opfylder de juridiske krav for miljebeskyttelse. I visse
tilfeelde vil det vaere nedvendigt med luftrensere, filtre eller andre
tekniske modifikationer til udstyret for at reducere emissionerne til
acceptable niveauer.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlaggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

Form

Farve

Lugt

Lugttaerskel

pH-veerdi
Smeltepunkt/frysepunkt
Begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval
Flammepunkt
Fordampningshastighed
Antzendelighed (fast stof, luftart)
Massefylde

Densitet af massegods
Forbrzandingstid
Forbrzndingshastighed
Ovre/nedre antaendelses- eller
eksplosionsgraenser
Damptryk

Dampmassefylde

Relativ massefylde
Opleselighed

Opleselighed i vand
Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand
Selvantaendelsestemperatur
Dekomponeringstemperatur
Viskositet

Eksplosive egenskaber
Oxiderende egenskaber

9.2 Andre oplysninger
SADT

Aerosol produkt

Type af aerosol
Forbrandingsvarme

fast stof [gel-tablet]
Bla.

parfumeret

Ikke tilgeengelig.
Ikke tilgeengelig.
Ikke tilgeengelig.
Ikke tilgeengelig.

Ikke-brandfarligt.

Ikke tilgeengelig.

Ikke tilgeengelig.

Ikke tilgeengelig

Ikke tilgeengelig

Ikke tilgeengelig.

Ikke tilgeengelig.
Nedre: Ikke tilgengelig.
Ovre: Ikke tilgengelig.
Ikke tilgeengelig.

Ikke tilgeengelig.

1.6

Ikke tilgeengelig.

Ikke tilgeengelig.

Ikke tilgeengelig.

Ikke tilgeengelig.

Ikke tilgeengelig.

Dynamisk: Ikke tilgeengelig.
Kinematisk: Ikke tilgaengelig.
Ikke tilgeengelig.

Ikke tilgeengelig.

Ikke tilgeengelig

Ikke tilgeengelig
Ikke tilgeengelig.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Version:: 2.0

Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgengelige for
dette produkt eller dets indholdsstoffer.

Dato for forrige
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10.2 Kemisk stabilitet :  Produktet er stabilt.
10.3 Risiko for farlige reaktioner :  Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold opstar der ingen
farlige reaktioner.
10.4 Forhold, der skal undgés ¢ Ingen specifikke data.
10.5 Materialer, der skal undgas :  Ingen specifikke data.
10.6 Farlige ¢ Ved normale opbevarings- og brugsforhold ber der ikke dannes
nedbrydningsprodukter farlige nedbrydningsprodukter.
PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger
Akut toksicitet
Produkt/ingrediens navn | Resultat | Arter | Dosis | Eksponering
Sodium Dodecylbenzenesulfonate
LD50 Rotte 1,080 mg/kg -
(indtagelse) Oral
Sodium Lauryl Sulfate
LD50 Rotte 1,288 mg/kg -
(indtagelse) Oral
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL
LD50 Rotte 1,390 mg/kg -
(indtagelse) Oral
LD50 Rotte 3,700 mg/kg -
(indtagelse) Oral
LD50 Kanin 5,250 mg/kg -
(indtagelse)
Dermal
LD50 Kanin 5,000 mg/kg -
(indtagelse)
Dermal
Lauryl Alcohol
LD50 Rotte 4,150 mg/kg -
(indtagelse) Oral
LD50 Kanin 1,500 mg/kg -
(indtagelse)
Dermal
HEXYL SALICYLATE
LD50 Rotte > 5,000 mg/kg -
(indtagelse) Oral
LD50 Kanin 5,000 mg/kg -
(indtagelse)
Dermal
Konklusion/Sammendrag :  Meget lav giftighed for mennesker og dyr.
Estimater for akut toksicitet
Mide for optagelse ATE veerdi
Oral 4,000 milligram per kilogram
Dato for forrige
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Irritation/setsning

Produkt/ingrediens navn Resultat Arter Score Eksponering | Observation
Sodium Hud - Kanin -
Dodecylbenzenesulfonate Irriterer

moderat
Sodium Lauryl Sulfate Ikke relevant | Ikke relevant | O -

- Ikke

relevant
BUTYLPHENYL Hud - Kanin 24 hrs -
METHYLPROPIONAL Irriterer

moderat
Lauryl Alcohol Hud - Kanin 4 hrs -

Irriterer

moderat

Hud - Menneske 72 hrs -

Irriterer

kraftigt

Konklusion/Sammendrag
Hud
Gjne
Respiratorisk

Overfelsomhed

Konklusion/Sammendrag
Hud

Respiratorisk

Mutagenicitet

Konklusion/Sammendrag

Medferer irritation af huden.
Forérsager alvorlig gjenskade.
Der er ikke lavet nogen studier af irritation af luftvejene for
blandingen. Baseret pd sammensatningen som indikeret i afsnit 3,
er det ikke sandsynligt at blandingen vil forarsage irritation af
luftvejene.

Anses for at have en lav risiko for allergi ved hudkontakt.
Indeholder et stof der kan forarsage allergi ved hudkontakt, men
under greensevardien for klassificering.
Der er ikke lavet nogen studier af irritation af luftvejene for
blandingen. Baseret pa sammensatningen som indikeret i afsnit 3,
er det ikke sandsynligt at blandingen vil forarsage irritation af
luftvejene.

Ikke relevant.

Kraftfremkaldende egenskaber

Konklusion/Sammendrag

Reproduktionstoksicitet

Konklusion/Sammendrag
Teratogenicitet
Konklusion/Sammendrag

Enkel STOT-eksponering

Ingen yderligere bemaerkninger.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Produkt/ingrediens navn Kategori Eksponeringsmet | Mailorganer
ode
Dato for forrige
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Sodium Lauryl Sulfate Kategori 3 Luftvejsirritation
Gentagne STOT-eksponeringer

Ikke tilgeengelig.
Aspirationsfare

Ikke tilgeengelig.
Oplysninger om sandsynlige ¢ Ikke tilgengelig.
eksponeringsveje
Potentielle akutte helbredspévirkninger
Ojenkontakt :  Foréarsager alvorlig gjenskade.
Indénding :  Kan afgive gasser, dampe eller stov, der er meget irriterende eller
@tsende for dndedraetssystemet.

Hudkontakt :  Forérsager hudirritation.
Indtagelse :  Kan fordrsage ®tsningsskader i mund, hals og mave.

Symptomer forbundet med fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber

Ojenkontakt :  Alvorlige symptomer kan omfatte folgende:

smerte
leber i vand
redmen

Indénding :  Ingen specifikke data.

Hudkontakt :  Alvorlige symptomer kan omfatte folgende:

smerte eller irritation

redmen

der kan forekomme blister

Indtagelse :  Alvorlige symptomer kan omfatte folgende:

mavesmerter

Forsinkede og gjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og leengerevarende

eksponering

Eksponering i kort tid

Potentielle ajeblikkelige effekter : Ikke tilgeengelig.
Potentielle forsinkede effekter : Ikke tilgengelig.

Eksponering i lang tid

Potentielle gjeblikkelige effekter ¢ Ikke tilgengelig.
Potentielle forsinkede effekter ¢ Ikke tilgengelig.

Potentielle kroniske sundhedseffekter

Konklusion/Sammendrag :  Meget lav giftighed for mennesker og dyr.
Generelt :  Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
Kreftfremkaldende egenskaber :  Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
Mutagenicitet :  Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
Teratogenicitet :  Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
Udviklingseffekter : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
Fertilitets effekter :  Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
Dato for forrige
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PUNKT 12: Miljeoplysninger
12.1 Toksicitet

Produkt/ingrediens navn | Resultat | Arter | Eksponering

Sodium Dodecylbenzenesulfonate
Akut EC50 5.88 mg/1 Hvirvellgse dyr, der 2d
Ferskvand lever i vand. Water flea
Akut EC50 7.81 mg/1 Hvirvellese dyr, der 2d
Ferskvand lever i vand. Water flea
Akut IC50 112.4 mg/I Akvatiske planter - 3d

Green algae

Akut EC50 171.96 mg/l | Akvatiske planter - 4d
Ferskvand Green algae
Kronisk NOEC 3.8 mg/l | Fisk - Rainbow 4d
Ferskvand trout,donaldson trout

Sodium Lauryl Sulfate
Akut EC50 1,200 pg/l Fisk - Atlantic silverside | 96 h
Havvand
Akut LC50 1,360 ng/l Fisk - Carp, hawk fish 96 h
Ferskvand
Akut LC50 1,310 pg/l Fisk - common carp 96 h
Ferskvand
Akut LC50 1,400 pg/l Hvirvellese dyr, der 48 h
Ferskvand lever i vand. Water flea
Akut LC50 1,800 pg/l Hvirvellese dyr, der 48 h
Ferskvand lever i vand. Water flea
Akut LC50 2.43 mg/1 Hvirvellese dyr, der 48 h
Ferskvand lever i vand. Water flea
Akut LC50 3,300 pg/l Hvirvellgse dyr, der 48 h
Ferskvand lever i vand. Water flea
Akut LC50 1.8 mg/1 Hvirvellese dyr, der 48 h
Ferskvand lever i vand. Water flea
Kronisk NOEC 1,357 Fisk - Fathead minnow 42d
ng/l Ferskvand
Kronisk NOEC 1,357 Fisk - Fathead minnow 42d
pg/l Ferskvand
Kronisk NOEC 3.2 mg/l | Hvirvellase dyr, der 21d
Ferskvand lever i vand. Water flea

Lauryl Alcohol
Akut LC50 1,010 pg/l Fisk - Fathead minnow 96 h
Ferskvand

Bemzrkninger - Akut - | Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Hyvirvellose dyr, der lever i
vand.:

Konklusion/Sammendrag Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Dette tensid i denne blandning er let bionedbrydelige., Preparatets
tensid(er)opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold
til Regulering (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengeringsmidler.

Konklusion/Sammendrag

Dato for forrige
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Data til bekraeftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes
kompetente myndigheder og vil kunne stilles til rddighed pa direkte
foresporgsel herfra eller pa forespergsel fra fabrikanter af vaske- og

rengeringsmidler.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale
Produkt/ingrediens navn LogPow BCF mulighed
Sodium Dodecylbenzenesulfonate 3.32 - hej
Sodium Lauryl Sulfate -2.03 - lav
BUTYLPHENYL 4.735 - hej
METHYLPROPIONAL
Lauryl Alcohol 54 - hgj

12.4 Mobilitet i jord

Fordelingskoefficient for ¢ Ikke tilgengelig.

jord/vand (KOC)

Mobilitet :  Blandningen har en hgj opleselighed

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
PBT :  P:Ikke tilgengelig.
B: Ikke tilgeengelig.
T: Ikke tilgengelig.
vPvB ¢ vP: Ikke tilgeengelig.
vB: Ikke tilgengelig.

12.6 Andre negative virkninger :  Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

PUNKT 13: Forhold vedrerende bortskaffelse

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle rdd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt
1 ber konsulteres for at fa enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

13.1 Metoder til affaldsbehandling
Produkt

Metoder for bortskaffelse :  Produktion af affald ber undgas eller minimeres hvor som helst, det
er muligt. Bortskaffelse af dette produkt, oplesninger og eventuelle
biprodukter ber til enhver tid overholde kravene i lovgivningen om
miljebeskyttelse og bortskaffelse af affald og alle regionale og
lokale myndigheders eventuelle krav. Overskudsprodukter og
produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt
affaldsordning. Ubehandlet affald mé ikke smides i kloakken med
mindre det er fuldstendig i overensstemmelse med alle kompetente
myndighedskrav.

Farligt Affald :  Klassificeringen af produktet opfylder muligvis kriterierne for farligt
affald.

Dato for forrige
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Emballage
Metoder for bortskaffelse :  Produktion af affald ber undgas eller minimeres hvor som helst, det
er muligt. Affaldsemballage ber genbruges. Forbranding eller
deponering pa losseplads ber kun overvejes, hvis genvinding ikke er
muligt.
Serlige forholdsregler ¢ Materialet og dets beholder skal bortskaffes péa en sikker made. Der

skal udvises omhu ved héndtering af tomme beholdere, som ikke er
blevet rengjorte eller skyllede af. Tomme beholdere eller den
indvendige beklaedning kan indeholde rester fra produktet. Undga
spredning af spildt materiale og afstremning og kontakt med jord,
vandveje, aflob og kloakker.

PUNKT 14: Transportoplysninger

ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 UN-nummer

14.2 UN-
forsendelsesbeteg
nelse (UN proper
shipping name)

14.3
Transportfarekla | Ikke reguleret. Ikke reguleret. Ikke reguleret. Ikke tilgeengelig.
sse(r)

14.4
Emballagegrupp
e

14.5. Miljefarer

Yderligere
oplysninger

14.6 Szerlige forsigtighedsregler :  Transport indenfor fabriksomradet: Transporter altid i lukkede,

for brugeren opretstaende og sikrede beholdere. Personer, der transporterer
produktet skal have kendskab til forholdsregler ved spild og uheld.’

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke tilgeengelig.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Seerlige bestemmelser/szerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed
og milje

EU regulativ (EF) Nr. 1907/2006 (REACH)
Bilag XIV - Fortegnelse over stoffer, der kraever godkendelse
Bilag XIV: Ingen af bestanddelene er angivet.

Seerligt problematiske stoffer: Ingen af bestanddelene er angivet.

Dato for forrige
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Andre EU regler

Europa's register
Integreret liste over
forureningsbekampelse og -
kontrol (IPPC) - luft
Integreret liste over
forureningsbekampelse og -
kontrol (IPPC) - vand

Aerosolbeholdere

Nationale regler
Dansk brandklasse

Danmark — Krzeftrisiko
Mal-kode (1993)
Beskyttelse baseret pi MAL-kode

Version:: 2.0
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Ikke bestemt.
Ikke pé listen

Ikke pa listen

Ikke relevant.

- Ikke relevant.
Ikke tilgeengelig.

3-3
3-3
Ifolge bekendtgerelsen om arbejde med kodenummererede
produkter gaelder folgende bestemmelser for brug af personlige
varnemidler: Generelt Ved alt arbejde som kan indebzere
tilsmudsning skal handsker anvendes.
Forkleede/overtraksdragt/beskyttelsedragt skal anvendes hvor der
sker tilsmudsning i en sddan grad, at almindeligt arbejdstej ikke
beskytter effektivt mod hudkontakt med produktet. Hvis helmaske
ikke anbefales skal ansigtsskeerm anvendes ved steenkende arbejde.
Eventuelt anvist gjenbeskyttelse bortfalder i séfald. Ved al
sprojtearbejde, hvor der er returspray (tilbageslag), skal der
anvendes andedratsvaern og
ermebeskyttere/forklaede/overtreksdragt/beskyttelsedragt som
anbefalet eller instrueret.
Anvendelse: Ved sprajtning i nye* bokse hvis operateren er udenfor
sprejtezonen. Ved anvendelse af spartel, pensel, rulle o.lign. for for-
og efterbehandling udenfor lukket anlag, sprejteboks eller
sprojtekabine. Der skal anvendes luftforsynet halvmaske og
gjenbeskyttelse. Ved driftsstop, rensning og reparation af lukket
anleg, sprojteboks eller kabine hvis der er risiko for kontakt med
véd maling eller organiske oplesningsmidler. Ved anvendelse af
spartel, pensel, rulle o.lign. for for- og efterbehandling i kabine eller
bokse af typen eksisterende* anleg hvis operateren er i
sprejtezonen. Luftforsynet halvmaske, overtraksdragt og
gjenbeskyttelse skal anvendes. Ved sprejtning i eksisterende*
sprajtebokse hvis operateren er udenfor sprejtezonen. Der skal
anvendes Luftforsynet helmaske, @rmebeskyttere og forklaede. Ved
sprojtning uden aerosoldannelse i eksisterende* anlaeg af typen
kombikabiner, sprgjtekabiner og sprejtebokse hvor operateren er
indenfor i sprgjtezonen. Ved al sprejtning med aerosoldannelse i
kabine eller sprejteboks, hvor operateren er i spragjtezonen og ved
sprojtning udenfor lukkede anleg, kabine eller boks. Der skal
anvendes luftforsynet helmaske, overtraeksdragt og hatte.
Terring: Elementer til torring/terreovne, som midlertidigt er placeret
f. eks. i en reolvogn, skal vere forsynet med mekanisk udsugning, s
dampe fra de vade emner ikke passerer arbejderes inddndingszone.
Polering: Ved polering af behandlede overflader skal stovfiltermaske
anvendes. Ved maskinslibning skal der anvendes beskyttelsesbriller.
Arbejdshandsker skal altid anvendes. Forsigtig Reglerne indeholder
andre bestemmelser udover de ovenneavnte. *Se regulativer.
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Lavtkogende vasker
Anvendelsesbegransninger
Bekendtgerelse Nr. 571 om
aerosoler

Listen over uenskede stoffer

Kraftfremkaldende affald
Thermoset plastikaffald

Bemearkning

Internationale regelsset

Liste over Kemiske
vabenbestemmelser, del 1
Kemikalier

Liste over Kemiske
vibenbestemmelser, del 1T
Kemikalier

Liste over Kemiske
vibenbestemmelser, del IIT
Kemikalier

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Side:18/20

Ikke tilgeengelig.

Ma ikke anvendes erhvervsmassigt af unge under 18 4r, jevnfor
Arbejdsministeriets bekendtgerelse om unges farlige arbejde.
Ikke relevant.

Ikke pa listen
Ikke tilgeengelig.

Ingen yderligere bemaerkninger.

Ikke pa listen

Ikke pa listen

Ikke pa listen

Produktet indeholder stoffer, som der fortsat kraeves en kemisk
sikkerhedsvurdering af.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Forkortelser og initialord

ATE = Vurdering af Akut Toksicitet

AISE = Association Internationale de la Savonnerie, de la
Détergence et des Produits d’Entretien, Europaiske
brancheorganisation for producenter af vaske- og rengeringsmidler’
CLP = Lovgivning om Klassificering, Markning og Emballering af
stoffer og blandinger [Europa-Parlamentets og Rédets Forordning
(EF) Nr. 1272/2008]

DNEL-veardi = Derived-No-Effect-Level

DMEL-verdi = Derived-Minimal-Effect-Level

EUH satning = CLP-specificeret faresetning

PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk

PNEC-verdi = Predicted-No-Effect-Concentration

RRN = REACH Registreringsnummer

vPvB = Meget Persistente og Meget Bioakkumulerende

Procedure brugt til at opni Kklassificeringen i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klassificering Begrundelse
Skin Corr./Irrit. 2, H315 Kalkulationsmetode
Eye Dam./Irrit. 1, H318 Kalkulationsmetode
Aquatic Chronic 3, H412 Kalkulationsmetode

Komplet tekst af forkortede H-
satninger

H302 Farlig ved indtagelse.
H332 Farlig ved indanding.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

Dato for forrige
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Fulde tekst af klassificeringer
[CLP/GHS]

Komplet tekst af forkortede R-
satninger

Komplet tekst af klassificeringer
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H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende
organismer.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige
virkninger.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige
virkninger.

H318 Forarsager alvorlig gjenskade.

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

H228 Brandfarligt fast stof.

H361fd Mistenkt for at skade forplantningsevnen. Mistankt for at
skade det ufedte barn.

H315 Forarsager hudirritation.

H317 Kan forérsage allergisk hudreaktion.

H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.

Acute Tox. 4, H302: AKUT TOKSICITET: ORAL - Kategori 4

Acute Tox. 4, H332: AKUT TOKSICITET: INDANDING - Kategori 4

Aquatic Acute 1, H400: AKUT FARE FOR VANDMILJQET - Kategori 1
Aquatic Chronic 1, H410: LANGTIDSFARE FOR VANDMILJQ@ET - Kategori 1
Aquatic Chronic 2, H411: LANGTIDSFARE FOR VANDMILJQET - Kategori 2
Aquatic Chronic 3, H412: LANGTIDSFARE FOR VANDMILJQET - Kategori 3
Eye Dam./Irrit. 1, H318: ALVORLIGE GJENSKADER/@JENIRRITATION -
Kategori 1

Eye Dam./Irrit. 2, H319: ALVORLIGE @JENSKADER/@JENIRRITATION -
Kategori 2

Flam. Sol. 2, H228: BRANDFARLIGE FASTE STOFFER - Kategori 2

Repr. H361fd: REPRODUKTIONSTOKSICITET [Frugtbarhed Ufedte barn]
Skin Corr./Irrit. 2, H315: HUDATSNING/HUDIRRITATION - Kategori 2

Skin Sens. 1, H317: HUDSENSIBILISERING - Kategori 1

STOT SE 3, H335: SPECIFIK MALORGANTOKSICITET - ENKELT
EKSPONERING [Luftvejsirritation] - Kategori 3

R62- Mulighed for skade pé forplantningsevnen.

R22- Farlig ved indtagelse.

R41- Risiko for alvorlig gjenskade.

R36- Irriterer gjnene.

R38- Irriterer huden.

R43- Kan give overfolsomhed ved kontakt med huden.

R50- Meget giftig for organismer, der lever i vand.

R50/53- Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forirsage
uenskede langtidsvirkninger i vandmiljoet.

R51/53- Giftig for organismer, der lever i vand; kan forarsage
uenskede langtidsvirkninger i vandmiljoet.

Repr.Cat.3 - Reproduktionstoksiske kategori 3
Xn - Sundhedsskadelig

Xi - Lokalirriterende

N - Miljefarlig.

29.01.2015
29.01.2015

09.05.2014

EC No. 1272/2008 [CLP]
2.0

Sa vidt vi ved, er informationen i dette dokument rigtigt. Imidlertid kan hverken ovennaevnte leverander
eller nogen af dennes underleveranderer patage sig nogen form for ansvar for nejagtigheden eller
fuldstzendigheden af de her indeholdte oplysninger. Brugeren er alene ansvarlig for endeligt at afgere,
om et givent materiale er velegnet til formalet. Alle materialer kan udgere ukendte farer og ber anvendes
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med forsigtighed. Selv om visse risici er beskrevet heri, kan vi ikke garantere, at disse er de eneste risici,
der findes.
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